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证书编号：2021010907369019 发证日期：2023 年 03 月 24 日 

 有效期至：2026 年 02 月 08 日 
 

认证委托人名称 

及注册地址 

深圳市福佳电器有限公司 

深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路 8 号华通大厦 501 

  

产品生产者名称 

及注册地址 

深圳市福佳电器有限公司 

深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路 8 号华通大厦 501 

  

生产企业名称 

及生产地址 

惠州市福佳电器科技有限公司 

惠州市惠阳区沙田镇东明村（平龙公路边）耀裕工业园 B 幢 1、3、4 楼 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

开关电源适配器 
见附件（适用于海拔 5000 米及以下地区） 

  

产品标准和 

技术要求 

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021 

  

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 02 月 08 日 

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 
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输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.6A Max 

型号及输出: 具体详见下表 

型号 
输出电压范围

(Vdc) 

输出电流范围

(mA) 
最大输出功率(W) 

FJ-SW126Gxxxyyyyn,                 

FJ-SW726GxxxyyyyC 

5.0-5.5 1000-3000 16.5 

8.0-15.0 1000-2000 

24.0 CD139, 20753, 20359 12.0 2000 

FJ-SW126Gxxxyyyyn 18.0-24.0 500-1300 

注： FJ-SW126Gxxxyyyyn (xxx=050-055，080-150，180-240，代表输出电压范围 5-5.5V，

8-15V，18-24V，0.1V 为一个步进；yyyy=1000-3000，1000-2000，500-1300，代表输出电

流范围 1-3A，1-2A，0.5-1.3A，以 0.01A 为一个步进；n=C 或 N，C 代表固定式中国插头；N

代表可拆卸式中国插头。)； 

FJ-SW726GxxxyyyyC (xxx=050-055，080-150，代表输出电压 5-5.5V，8-15V,以 0.1V 步进；

yyyy=1000-3000，1000-2000，代表输出电流 1-3A，1-2A，以 0.01A 步进；C 代表固定式中

国插头。) 
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